
GENEIGTE AUFSCHNITTMASCHINE SIRMAN PALLADIO 350 
-- CE PROFESSIONELL-- einphasig 220 V oder dreiphasig 
380 V
GRAVITÄTSAUFSCHNITTMASCHINE AUS ALUMINIUM Klinge Durchm. 35 cm - EINGEBAUTER SCHLEIFER 
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CODICE: PLD350
MARCA: SIRMAN
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EIGENSCHAFTEN:
- Abgerundete Linien ohne scharfe Kanten oder sichtbare Schrauben.
- Feuerfester verchromter Gleitstift.
- Geläppte Gleitbuchsen aus Gusseisen.
- Vulkanisierter Gummipuffer am Schlitten.
- Abnehmbare Abdeckung.
- Edelstahl-Schutzblech mit Bajonettverschluss.
- Alle Kleinteile aus Edelstahl.
- Wasserdichtigkeitssystem an der Rolle.
- 49,5 mm Abstand zwischen Klinge und Kopf.
- Bodenabdeckung.
- Umschaltbare Elektronikplatine 110-220-380 V ein- und dreiphasig.
- Schleifgerät mit Bodenschutzbecken.
- Klingenabzieher serienmäßig.
- Klingenneigung 35°.
- Kunststoffknöpfe.
- Kunststofftasten IP 67.

TECHNISCHE DATEN:
- Klinge ø 350 mm - 14 Zoll
- Motor 370 Watt - 0,50 PS
- Schnittstärke 23 mm.
- Schlittenhub 310 mm
- Platte 305x270 mm
- Nettogewicht 37 kg.
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