
EDELSTAHLWAGEN MIT ROLLEN UND ZWISCHENREGAL cm. 
40x50x64 h
EDELSTAHLWAGEN MIT ROLLEN UND ZWISCHENREGAL - zum Vakuumverpacken geeignet
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EIGENSCHAFTEN:
 - komplett aus Edelstahl Aisi 304 - 18/10 gefertigt
 - quadratische röhrenförmige Struktur cm. 2,5x2,5 WIG-geschweißt
 - Mit der Struktur verschweißte Arbeitsplatten aus Edelstahl
 - Tragfähigkeit der Regale kg. Jeweils 50
 - nützlicher Abstand zwischen den Regalen cm. 41
 - Gesamtmaße cm. 50x40 H64
 - Raddurchmesser cm. 10 mit säurebeständigen, faserverstärkten ABS-Trägern, verschraubt 
mit Edelstahlbolzen.

 Ideal für Großküchen, Kantinen, Supermärkte, Metzgereien und andere öffentliche und 
gastronomische Einrichtungen aber auch im privaten Bereich; Hervorragende Abstellfläche 
für transportable Maschinen. Dank der sorgfältigen Verarbeitung und des Edelstahls, aus 
dem er gefertigt ist, ist der Wagen äußerst leicht zu reinigen und zu warten.
 Stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion im WIG-geschweißten Rohr-Spontanschmelzschweißverfahren, 
das eine hohe Qualität und ein hervorragendes ästhetisches Ergebnis garantiert.
 An die Seitenpfosten angeschweißte Regale. Aus Sicherheits- und Hygienegründen ist der 
Rand ebenfalls nach unten gefaltet und zur Innenseite der Platte hin vernietet.
 Wagen ausgestattet mit 4 Hochleistungs-Schwenkrädern aus korrosionsbeständigem Material, 
ausgezeichneter Laufruhe und Geräuschlosigkeit, hergestellt mit Polypropylenkern und abriebfester 
Lauffläche aus grauem Synthesekautschuk, Polyamid-Stützstruktur und drehbar auf doppelter 
Reihe von Edelstahlkugeln, Nabe mit Durchgangsloch , 2 mit Bremse, leicht austauschbar, 
Befestigung mit Edelstahlbolzen an einer am Rahmen angeschweißten Gewindehalterung, geschützt 
durch 4 runde Stoßfänger aus widerstandsfähigem Kunststoff, direkt über den Rädern 
montiert. Sie können durch Demontage der Räder selbst ausgetauscht werden.
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